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Inleiding OF FICESTANDAARD

Da Shmiling wioar is aen salidraganda voar op hwee sleunpurian In dara brochume harmersn wa de OFFICESTAND AARD aks wt-
waarbij de liggars owarspamean en dé balastingan aldragen naar da gangspunt. Bij da OFFICEST ANDAARD zin alle apactan meal ba-
onderliggende hoolddraagoonsiructie, irekking Lol comstructies en inglallaties venwarkt.,

De betonschil is baloopbaar an dient aks visar voor de installaties. Daor andarzoak an praktikanaringan van de afgalopan jaran zijn ar
Tevens draag! de batonechil bij aan de vilstekends brandwerandheid ean grool aantal standaarden ontwikkeld de 1och volledige onbwerp-
en is als schiff onmzbaar voor de horizomale stabited. wrijhaid biadan,

Maasl de lorse gewichisbesparing en dé droge bouvwmelhade, is
ntegrals van kidingen aen bakangrik aspact, Omdal hal sysioam
gabaseand & op inegraal ontwerpan wikan aan aanial uigangspun-
ten al van traditonss vicarcancapien. Slimling Buldings andearsisunt
e i hat onbwerpleam en functionsent gehesl vrijblipend als kenmis-
cantrum.

inleiding SLIMLINE vioer




Wat is een SLIMLINE vloer?

In leiding

Siimine biedt ruimie wor instaliaties en is daardoor ean fiexie| vioer-
sysleom on & opgebouwd ut stalen liggers (IPE} en eon batonnen on
darschil. Zowal da iggers ke da batonss bl kuinan wWordan waarzEn
van sparingan 1en bahosws van dogrvoar van Bidingan.

Ue stalen higger

De stalen liggers zin voor28n van ean wan be voren bepaaskd galenpa-
troon. De ligger overspant van “bouwmuur 101 bouwmuur . Liigangspun-
fen wardan bapaald dogr Simlmg Buildings. Da visaran warden barg-
kand op sterkle, dosrbuging en egenaquan @ reanng houwland met
alla galdands normean,

De batonschil

Da betonschil, kartwag schil ganoemd, s hat uiteindalike platond van de
onderliggenda ruima en kan eamaoudig voorzen wardan van spuitwerk,
Da schil & balospbaar an dian als vhoer woor mslalatess,

Corstructiel verzorgl de belonschil de horizonale stabililet en i onms-
baar bij brandwararndbaid [> 145 minudan) anda galudsisolate,



OFFICESTANDAARD uitgangspunten OFFICESTANDAARD vicerelement

Bij da barakaning van hat officestandaard pakket zijn wij ul gegaan van :
il wolk s bl gy Charge uigangspurian:
) Plaatleng e 7200 mm
Permanente belastingen: Plaatbroadte: 2400 mm
*  Eigergewichi stas.  IPE300 0,35 kN Ondarings hggeratstand: 1200 men
5 Eigangew icht belan: TOmmdik 1,72 kNm?
. Eigangowich fopvioer: 70 mm dik 1,00 kN/mv Sparing patroon ligger: Standaard galenpatroon
. Lichte niet dragenda binnerwandan: 0,50 kN/m® Sparing patroan beforschit Standaard gatenpatroon
TOTAAL permanant 34,57 kN'm’
Klimaatieidingen schil @ 18 mm ho.h, 150 mm
Weranderike balastingan Kiimaatiedingen topvioar. @ 16 mm h.oh. 150 mm
. Balasting door parsonan 2 50 kN/m®
«  Installsties en amoarzen: 1,50 kN/m”
TOTAAL veranderij 4,00 kN’ Constructieve vioerdikte: ca. 420 mm incl. topvioer

Maximale draagkracht van een SLIMLINE vioer




Vioerdikle OF FICESTANDAARD

Da plaatiengta van hat OFFICESTANDAARD voarsystaam is 7200
mim. D& stand aard plaatbreadis & 2400 mm.

Hal vioampakka! bastaal uil ean 70 mm dikka ondarschil, waar da slaken
ggers met de onderflens mee ingeston zijn. De onderkant van de lig-
gar gt op 23 men van de onderzide batorzsahi

De 1opvioer kgl op 15 mm rubbergranuiaat en bestaal uit een in het
wark al ta geten topvioer op 2waluwstaariplaal van 70 mm dis. Deze
vioar kan met de aangagaven balastingan 1200 mm van ligger naar
ligger averspannen. Bij hogere vioerbelastingen kunnen exira kiggers
fvarmbaek hoh alstand) dan wal swaarders hggers (HE) wordan woor-
zZan

De topvioar kan wordan voorzian van vioarvarwanming.

De opbouw van een SLIMLINE vloer
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OVERSPANNINGEN vioerelement

Da Shmiing viozran habban aen variatie in lggertype en in onderings
ggeralsiand, Inde cvarspanninglabalion zin do maxemaky
varspanningan waargagewan woor de shimiing Vaaraamantan.

Da genoamde lengle is maximaal, Ten gevolkye van de almelingen an
pasiia van kgger sparingen kan de maximalke knagle atwikean,

* Bij kantoren 2 is de belasting voor de lichte nief dragende
binnenwanden onder de permanente belastingen : 0,00 kit |

OVERSPANNINGSTABEL

UWTGANGSPUNTEN vioerabel

Bij da bapaling van da maximala ovarspanning Zin wij ull gagaan van
da wilgends balastingan;

Parmanariea balastingan;
«  Egangewich staal: var kN’
: Eigangewich belan: TOmmdk 1,72 kMM
. Egangewichl topvioer: TOmmdik 1,20 kNm?
= Lichte niet dragende binnerwandan™ 080 kN
= Instaliaties inda voer 020 knm'’

Veranderlike balastingan:

. Waningbauw 1,75 kW'
Kanigran 1 2,50 kN
+  Kanigren2 4,00 kN/m®




Slimline h.o.h. 600 mm
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Slimline h.o.h. 900 mm
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DE WAPENING

Da 70 mwn dikke batonschil & woorzian van sen doargaand naf ander
dé staalprafielen van @ 6-150 mm in baide richtingan. Tussan de lig-
gars wordt een afbreekw apening 1oegepast @ 6-450 mm, Dit voarkomt
dat da schil van da andarienzan kan ksschawan,

Bij 1oepassing van klimaatiedingen wordi er ook wapening aan de viey-
gals van hel elemant foagepas. Deze wapening wondi vast galasi aan
het staaprofial @ 6450 mm.

De opbouw van een SLIMLINE vloer
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Klimaatleidingen

Ki maatieiding an wardan by hal OFFICESTANDAARD pakkel mae in-
gastart.

Laiding typa: UNIPIPE (mea aluminium inkage)
Damsatar:  a1é mm
heh.: 150 mm

De kidingen wonden 2onder koppelingan in de plaat aangsbracht. De
utéinden van de ledingan #jn voorzien van een manelbus om be-
schadigingen tidens de boww 18 voorkamen, De leidingen zijn aan de
utamdan algadicht.

Detectie klimaatleidingen.

De klimaatieidingan zin fraceerbaar door middal van aan ledingaakar,
Wi advigaran de BOSCH Wakscannar D-tect 100 professional als ke
dingzoeker.

De opbouw van een SLIMLINE vloer




Traditioneal metselwerk

Heat opleggen van Simiine Woeran op tradiionasl matsaiwark of ga-
mde kakzandsteen alementen is goad mogelik. Er diant rekaning
med e worden gehouden dal de oplegging viak is.

Oplegvitl of oplegrubber op de bouwmuran wralent kiging hoogie
waras hilien.

Oplegging van een SLIMLINE vloer




Praefab beton

Shimine & wisteiand 168 18 passan in combinatis mal prelab balan.
In gcnvarbeg mat do botonindusing s or eon oplegoeiail oniwidokd dat
wijheid in hat onbwerp én in da producte voargang bisdt.

Hal “oplaghandp” aan do kgger manki hal ggen van Slimiling vioa-
ran uiterst praktisch.

Door toepassing van aen frekband in de prefab betonen gavelsle-
marian kan op mear samoudige manier da stabilfeit van da vioar
ovargadragen warden op de gevals.



Staalconstructia
-

Bij aan oplegging op ean slaakcanstructie kunnan de stalen ligyers wor-
dan woorzen van opleghandjes. Hiardoar komi de hoodddraaghgger in
o 2ol v 16 kggon as et vouskkal Y

Da hoolddrasageanstructia zal inds masasta gavalizn brandwearand ba-
kisad moealen wardean,

R ad LR N T

Oplegging van een SLIMLINE vloer




Principe schijiwerking

De windbalasting op de gevel wandi via de staalprofisien of diact via
de betonschi ingaleid. Deze balasting wardt via schifwarking alge-
woard naar de slabitadsalpmentan,

Da afzondarkie batonschipan wordan doar middal van de in hal wark
af te montaren koppalingan aan ekaar gekoppeold, 2odal de keachian
naar da stabi letsekmantan kunnen wordan galeid,

Da frek- andruband wordi gevormd door de hoolddraageoretructie.




Koppelingen schijiwerking

Voor het koppelen van da elemanien ondering wordan ar zoganaamda
wpinnelps” toagapast. Deze staken instorioorzigningen ajn voarzien
van wapening en worden aan de rand van de betongchil ingestort.

De platen worden aan ebkaar gekoppald doar middal van san koppal
piaal De dikle is minimaal 8 mm. Enword! mel eén las a=5 vasl galast.

Schijfwerking bij een SLIMLINE vloer



Schijiwerking bij brand.

In NEMEBTD2, art 9.2 s12al dal bij brand aan balasting moet wordsn
aangenaman valgans da int dentale combinalea zoals & waargagavwen
in NEM 6702, arl, 6.4.2.2, Hori worden alla balastinglacioren op 1,0
gasiald en dier van alle verandariike balastingan da momanans
waarde 1a wordan maaganamen.

Da verandariike bakasting die van balang s voor schifwarking is de
windbalasting. Hiarvoor geldt een aamullende bapaling. Da mamean-
faaractar voar da windoal=sting bl brand = 0.2,

Bk G+ 50ax X G
Aangezan da bergkaning voor schijlweding een lnear elasische be

rekening is, gakl dal de krachler 1.9.v. schilwarking 0,2/ g o= hbe-
dragen.

Tabeal 2, maximala losaalbare slaalspanni ngan wapaning

Tidduw [min]  Temperatuwr [{&] Max siaalspanning [Nimm: |
32 435

]

&0 519 124

an 639 167
120 m3a a6

Uit de waarden gagevan in tabal 2 kan bepaald wordsn of de wapaning
woldos! bij da gareduceards belasting Hertos wordi dé mate van alna-
me van de balasting vergeleken mel de male van ainame van de 108-
laatbare slaalspaming, e,

No'Tisap X L'.G.I‘m < 1

Gematen bij de brandprogd uigavoand door TN, rapporinummer
006.00743/01.01. novemiber 2000.

Brandwerendheid van een SLIMLINE vloer




Knik van de bovenflens

In de normale sduatie zal een Skmiing vioer 2o geconstruserd worden
dat d& bovenflens van de ligger niet zal uitk nikken. Bij grote overspan-
ningen me! daarbij hoge ligger types kan het zin dat bj een hogere
belasting de boverliens van de gger wil uik nikken,

Door hel aanbrengen van éan kipsirp word! waorkomen dat de bovwen
flons zal wegdraawen. Daze frasstrip wordl aan hel bagin @n aan hal
ginds van asn vioarvakd bavastigd aan ean slabial slemant, dan wal
algebogen naar aen slabial punt.

Kipstabiliteit van een SLIMLINE vioer
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Belasling

Da optredanda balasting in de brukbaarheidsgranstoastand wardt
bepaald valgens de incidenale combinatie, confarm NEN G702/
A1:1997. Hot ten govoige van 2o bolsling oplradends krachtan
wrloop en de bipehorends vanoming wordan bepaald wolgens da
agamean gaidends mechanicarageats.

Doorsnede grootheden

Voor de berekening van de dosfuiging wordl een baparkie mades-
warkirgg wan hai balon aanganomen. Ak madewarkands breadia wan
fial bataon wandl da brasdia van hal stElpratial + 2x 75 mm aange
houden. Voor de E-modulus van betan wordl aanganomen dal de
doorenade ean volladig ontwikkeld scheumpalroon haell: volgens
MENE&T20:1995, al. B.63

Erap - aEb

a = 0270w =027 0 [28.3/(150:70)] =0,14
fahiis hel staalprolel mel ak wapanng meagenamer)

Ew = 014 x 28500 = F294 M'mme

Mel behulp van deze materaalegenschappan wordt de gezamanije
slifbeid van balon en slaal bepaaid.

De zwaartelin wordi bepaald t.0.v. dé boverkant van hat profsl,

A khk+E _VE AN +X3-70/3)
A+E__IEA

4

lowrses = |s + P[0, 5t022) + b + B Ex % Be"(fu+ 33 = T2-2)

vl samengesialde liaaghaidemdment word 100gepas! bij da barswnng
van da daorbuiging.

Doorbuiging van een SLIMLINE vloer

T

Vervorming 1.g.v. gaten

De imdoed op de verworming van de gaten wordt separasi mesgenoman,
Do extra warvorming Loy, wrvormen van het T-sluk boven an onder hai
gat wordi bapaaid corform Ovarspannand staal, Construsran A, hoold
sluk 2.83.

Varorming f.g.v. momeni

Op da uleindan wan hel T-stuk werst de dwarskracht 1.9.v. de incdenele
comipinatie vakpans NEMETOZ-A1: 1997, Daze vormil san momant med
de arm gelik aan de lengte van hel gal. De wvangming word! berekend
mal de formule:!

5’ =2}I§F:JJ{-’EFTT =F1.l...|"-:'
- 3E, 1, E 1.




Favvorming [Lo.v. awarskrachl

Op de utaindan van hel T-stuk warkl de dwarskrachl 1.g.v. de& inc-
doriele combinabio vokpons NENBTDZ2-A1; 1997, Hal T-31uk zal owar
da lengle van het gat andar in-
voad van I(:ﬁ 5 12 YV i, DAV i, dl'ﬂﬁhlil.ﬂl -
WO Rmian wo ' ﬁ.f'r..-ﬁr {.l'dl‘\hr :

Controle L.b.v. volledig onlwikkeld scheurenpalroon

Er ﬁ;ﬁgn da wiganda conirales uigevoard wolgens NENBT20: 1995,
ar. 87,

Controde kenmiddanlijn

E-E ki 2/ 8

L = 5000

® = 1

B = Ma ! (Zesp= 2}

Controle wapeningsalstand

8 <= 100 (ke X/ 8= 1,3}
e =" 1000

Doorbuiging van een SLIMLINE vloer




ALGEMEEN

Brandwerendheid = 145 minuten.

Da brandworandhaid van do Skmling vioar i gotest conform
MEMBDET: 1997 . Hierbij iz ean brandwerandhaid komen vast 12 slaan
wvan = 145 minuan.

Geluidsisolatie

Door de hwesschalige consiructie van de Simiine vioer, wordi aan
geludsisalatie gahaald van 1, an |, van = +10 dB. Aangatoond

diaar laboralarium- @n prakigomatingan.

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN







